
林口發電廠簡介

一、位置
       林口發電廠位於台北市以西約20公里的新北市林口區下福里海濱，鄰近桃園縣界，廠區面積

52.8公頃。濱臨台十五線西濱公路（台六十一線西濱快速公路），東北方12公里可達台北港，西南側10

公里可達桃園國際機場。

二、沿革

      民國五十七年為我國工業開始起飛的年代，為因應國內電力急遽成長的需要，本公司在林口區下

福里海濱，投資興建當時全系統容量最大（30萬千瓦）可燃煤及燃油之火力發電機組，為我國經濟成長

及爾後工業奠立了堅實的基礎。目前總裝置容量為900MW。

* 57.07.01 林口發電廠成立。

* 57.07 林一機併聯發電。

* 60.07 緊急柴油機組13部併聯發電。【已於82年除役】

* 61.01 林二機併聯發電。

* 64.06 舊氣渦輪機4部併聯發電。【已於91年3月除役】

* 87.03 氣渦輪機3-1併聯發電。

* 87.05 氣渦輪機3-2併聯發電。

* 94.9.30 林口更新擴建計劃興建3部超臨界機組，奉行政院核准。

* 95.1.10 環評審查通過一部機及公用設施。

* 95.11.07 風機二期計畫審查核准，林口設置6部風力發電機。

* 96.10.17 風機二期計畫決標，風力發電機組為丹麥Vestas公司。

* 97.07.02 通過#2,#3機環評審查。

* 99.05.27 林口更新擴建計劃出水口導流堤、北防波堤、卸煤碼頭、連絡橋及相關設施新

           建工程，99.06.14開工。

* 99.08.18 第一期灰塘新建風力機組3部機組加入系統。



三、設備概況

(一)汽力機組

製造廠商:

1.鍋爐：林一機為美國Riley Stoker公司；林二機為日本三菱重工業公司。

2.汽輪發電機：林一機為美國西屋(Westinghouse)公司；林二機為英國電氣公司(English

                          Electric Co.)。
3.主變壓器：林一機為國內長興公司(原設計美國西屋公司已汰換)；林二機為日本三菱

                     重工業公司。

4.161KV GIS開關場：國內中興電工。

(二)氣渦輪機組：德國西門子公司製造，以柴油為燃料。

(三)輸煤設備：

1.煤碳來源：國外進口煤碳經由台中電廠轉運。 99.9.2起卡車輸煤來源由原台中電廠改由台北港取代。

2.輸煤系統：輸煤皮帶機單線式輸送。

3.儲煤場：面積2.85公頃。

四、環保措施

1.71年林一機增設靜電集塵器。

2.74年增設機組廢水處理設備，降低污水排放。

3.75年林二機將純燃油鍋爐改為燃煤鍋爐並增設靜電集塵器。

4.76年興建一期灰塘，容納燃煤底、飛灰避免污染；另外二期灰塘新建於94年開工，已於

     97年竣工，98年驗收完成。

5.81年林一機增設低氮氧化物燃燒器。

6.83年林一、二機增設排煙脫硫設備。

7.86年輸煤皮帶機更新為管式輸送帶，密閉式輸送可防止煤塵逸散。

8.88年增設生活汙水處理設備，減廢、減量，使水資源有效運用。

9.88年林二機增設低氮氧化物燃燒器。

五、地理位置及交通

    地址：新北市林口區下福里139-1號

    電話：(02)2606-2221

(一)交通資訊:

     1.自行開車：國道1號林口交流道第2出口往林口方向行進，沿途皆已設置往林口電廠

                 之指示路標。

     2.公    車：三重客運:台北北門-公西，於林口國小(林口路)轉搭林口區免費公車。

                 桃園客運:桃園→下福。

(二)附近旅遊景點：竹林山觀音寺, 十三行博物館 , 中正機場航空科學館。

     1.林口：竹林山觀音寺；觀音山風景區…。

     2.十三行博物館；八里左岸風景區…。

     3.大園：中正機場航空科學館。

(三)電廠開放觀光:

    1.開放時間：每日08:00-12:00, 12:30-16:30

    2.簡報時間：請直接聯絡供應組公關專員，電話：26062221轉391。
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